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APPENDICE A: MONTAGGIO SCHEDAAPPENDICE A: MONTAGGIO SCHEDA

La GPC® F2 può essere fornita in due modalità: completamente montata, collaudata e quindi pronta
all'uso, oppure sotto forma di kit di montaggio. In quest'ultimo caso l'utente può fare riferimento alle
informazioni del presente capitolo.

ELENCO COMPONENTI

I seguenti paragrafi riportano l'elenco dei componenti suddivisi per le varie sezioni della scheda. Si
ricorda che solo i componenti di base sono strettamente necessari, mentre tutti i rimanenti sono
opzionali e quindi da montare a seconda delle esigenze dell'utente.

COMPONENTI DI BASE

Stagnati:
BZ1 - Buzzer passivo.
CN3 - Connettore a basso profilo a scatolino 16 Vie 90°.
C1, C2, C15, C16, C19,C27, C37 - Condensatore tantalio 22 µF 6,3V.
C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C13,C14,C20,C21,C22,C28 - Condensatore multistrato 100 KpF.
C11, C12 - Condensatore ceramico NP0  22 pF.
C17, C18 - Condensatore tantalio 22 µF 16V.
D1, D3 - Diodo tipo 1N4148.
IC1, IC2, IC4, IC5 - Zoccolo da 20 pin.
IC3, IC11, IC18 - Zoccolo da 16 pin.
IC6 - Zoccolo da 40 pin.
IC7, IC8, IC9, IC10 - Zoccolo da 28 Pin.
IC12, IC13, IC14 - Zoccolo da 14 pin.
J1, J8 - Strip maschio passo 2,54 mm  da due poli.
J2, J3, J4, J5, J6 - Strip maschio passo 2,54 mm  da tre poli.
K1 - Connettore maschio DIN 41612, 64 poli, 90°, corpo C tipo A+C (fissare con 2 viti).
LD1 - LED da 3mm giallo.
RR1, RR2, RR3, RR4, RR5 - Rete resistiva 9+1 da 10 pin 10 KΩ.
R10 - Resistenza 1/4 W 10 KΩ.
R7 - Resistenza 1/4 W 47 KΩ.
R12 - Resistenza 1/4 W 270 Ω.
XTL1 - Quarzo HC49 da 11.0592 MHz.

Zoccolati:
IC1, IC5 - 74 LS 245.
IC4 - 74 HCT 245.
IC2 - 74 LS 373.
IC3  - N82S123  Programmata Modello “BS”   o   “BU”.
IC18 - N82S123 Programmata  Modello “18”.
IC6 - CPU 8052 AH BASIC, 80C32, 80C320 ecc.
IC7 - RAM D4364 (8K), EPROM 27c64 (8K) o 27c256 (32K).
IC8 - RAM D4364 (8K) o D43256 (32K).
IC9, IC10 - EPROM 27c64 (8K) o 27c128 (16K).
IC11 - MAX202.
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IC12 - 74 HCT 08.
IC13 - 74 HCT 14.
IC14 - 7407.
Jxx - 8 Jumpers femmina per strip maschi.

COMPONENTI PER PT 82C54

Stagnati:
CN1 - Connettore a basso profilo a scatolino 20 vie 90°.
C29, C30 - Condensatore multistrato da 100 KpF.
C39 - Condensatore tantalio 22 µF 6,3V.
IC19, IC20 - Zoccolo da 24 pin.
R8, R11 - Resistenza 1/4 W 10 KΩ.
RR7, RR8 - Rete resistiva 9+1 da 10 pin 10 KΩ.

Zoccolati:
IC19, IC20 -  PT 82c54.

FIGURA A-1: PIANTA  COMPONENTI  PER SEZIONE PT 82C54
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COMPONENTI PER PPI 82C55

Stagnati:
CN2 - Connettore a basso profilo a scatolino 20 vie 90°
C36  - Condensatore multistrato da 100 KpF.
C38 - Condensatore tantalio 22 µF 6,3V.
DIP 1 - Zoccolo da 16 pin.
IC17 - Zoccolo da 40 pin.
RR6 - Rete resistiva 9+1 da 10 pin 10 KΩ.

Zoccolati:
IC17 - PPI 82c55.
DIP1 - Dip switch da 8 vie.

FIGURA A-2: PIANTA  COMPONENTI  PER SEZIONE PPI 82C55
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COMPONENTI PER RTC

Stagnati:
CV1, C31 - Condensatore ceramico NP0  22 pF.
C32 - Condensatore ceramico NP0  4,7 pF.
C33,C34 - Condensatore tantalio 22 µF 6,3V.
C35 - Condensatore multistrato da 100 KpF.
BT1 - Batteria al LITIO tipo TADIRAN TL586 o SAFT   LM 2032 90° da 3V o 3,6V
D4, D5, D6 - Diodo tipo 1N4148.
IC16 - Zoccolo da 18 pin.
J9 - Strip maschio passo 2,54 mm  da due poli.
R9 - Resistenza 1/4 W 47 KΩ.
XT1 - Quarzo per orologio da 32.384 KHz (fissare con filo).

Zoccolati:
IC16 - OKI M6242B.

FIGURA A-3: PIANTA  COMPONENTI  PER SEZIONE RTC
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COMPONENTI PER PROGRAMMAZIONE EPROM

Stagnati:
C23 - Condensatore tantalio 22 µF 6,3V.
C24 - Condensatore elettrolitico 22 µF 25V verticale.
C25, C26 - Condensatore multistrato da 100 KpF.
D2 - Diodo tipo 1N4148.
IC15 - LM7806 in TO220.
J7 - Strip maschio passo 2,54 mm  da tre poli.
LD2 - LED da 3mm rosso.
LD3 - LED da 3mm verde.
Q1 - Transistor 2N2907.
R1, R2, R3 - Resistenza 1/4 W 10 KΩ.
R4 - Resistenza 1/4 W 1 KΩ.
R5 - Resistenza 1/4 W 820 Ω.
R6 - Resistenza 1/4 W 330 Ω.

FIGURA  A-4: PIANTA  COMPONENTI  PER SEZIONE PROGRAMMAZIONE EPROM
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SCHEMA ELETTRICO

FIGURA  A-5: SCHEMA  ELETTRICO  1 DI 4
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FIGURA A-6: SCHEMA  ELETTRICO  2 DI 4
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FIGURA  A-7: SCHEMA  ELETTRICO  3 DI 4
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FIGURA A-8: SCHEMA  ELETTRICO  4 DI 4
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