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MANUALE  TECNICO

QTP 24P
Quick Terminal Panel

24 keys, 16 LEDs, Passiva

Pannello Operatore Passivo equipaggiato con tastiera e di display, LCD
retroilliminato o Fluorescente, Alfanumerico da  20 caratteri per 2 o 4 righe
oppure Graficoda da 140x16 o 32 pixel.  Detto pannello è un oggetto passivo
e per poter funzionare è sempre necessario utilizzare una sezione CPU
esterna. Il display della QTP 24P  può essere alfanumerico o grafico. Per i
display LCD esiste una sezione per la regolazione del contrasto la quale viene
regolata tramite un trimmer. La  tastiera è a matrice e dispone di 24 tasti. Sono
inoltre presenti 16 LED, di diverso colore, 12 dei quali associati a 12 tasti e
4 associati a 4 tasche di personalizzazione. Gli ingombri del contenitore sono
di 185 x 139 x 57 mm (L x A x P) con possibilità di montaggio come
avanquadro o retroquadro utilizzando i contenitori industriali Phoenix del
tipo CombiCard®. La protezione del frontale è IP 65. La gestione delle
risorse è completamente determinata dal firmware di gestione che opera su
una sceda di CPU esterna. Detta scheda colloquia con il pannello operatore
tramite un connettore, a basso profilo, da 20 vie. Questo è un connettore
normalizzato di I/O ABACO® da cui vengono connesse le 16 linee di I/O
TTL, per la gestione del pannello operatore. Per aiutare gli utenti sono
disponibili moltissimi programmi di esempio, per varie CPU, in molti
linguaggi di programmazione. L'alimentatore stabilizzato di bordo è in grado
di accettare tensioni di alimentazione nel range 8÷24 Vac o 12÷34 Vdc. La
QTP 24P, tramite un apposito connettore da 2 vie, è in grado di alimentare
anche carichi esterni, a 5Vdc, consentendo di ottimizzare i costi.



Vincoli sulla documentazione    grifo®    Tutti i Diritti Riservati

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memo-
rizzata in un archivio o tradotta in altre lingue, con qualunque forma o mezzo, sia esso
elettronico, meccanico, magnetico ottico, chimico, manuale, senza il permesso scritto
della grifo®.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute sul presente manuale sono state accuratamente verifi-
cate,  ciononostante grifo® non si assume nessuna responsabilità per danni, diretti o
indiretti, a cose e/o persone derivanti da errori, omissioni o dall'uso del presente manuale,
del software o dell' hardware ad esso associato.
grifo® altresi si riserva il diritto di modificare il contenuto e la veste di questo manuale
senza alcun preavviso, con l' intento di offrire un prodotto sempre migliore, senza che
questo rappresenti un obbligo per  grifo®.
Per le informazioni specifiche dei componenti utilizzati sui nostri prodotti, l'utente deve
fare riferimento agli specifici Data Book delle case costruttrici o delle seconde  sorgenti.

LEGENDA SIMBOLI

Nel presente manuale possono comparire i seguenti simboli:

Attenzione: Pericolo generico

Attenzione: Pericolo di alta tensione

Attenzione: Dispositivo sensibile alle cariche elettrostatiche

Marchi Registrati

                  , GPC®, grifo® : sono marchi registrati della grifo®.
Altre marche o nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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INTRODUZIONE

L’uso di questi dispositivi è rivolto - IN VIA ESCLUSIVA - a personale specializzato.
Questo prodotto non è un componente di sicurezza così come definito dalla direttiva 98-37/CE.

I pin dei Moduli non sono dotati di protezione contro le cariche elettrostatiche. Esiste un collegamento
diretto tra i pin dei Moduli e i rispettivi pin del microcontrollore. I Moduli è sensibile ai fenomeni
ESD.
Il personale che maneggia i Moduli è invitato a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare
i possibili danni che potrebbero derivare dalle cariche elettorostatiche.

Scopo di questo manuale è la trasmissione delle informazioni necessarie all’uso competente e sicuro
dei prodotti.   Esse sono il frutto di un’elaborazione continua e sistematica di dati e prove tecniche
registrate e validate dal Costruttore, in attuazione alle procedure interne di sicurezza e qualità
dell'informazione.

I dati di seguito riportati sono destinati - IN VIA ESCLUSIVA - ad un utenza specializzata, in grado
di interagire con i prodotti in condizioni di sicurezza per le persone, per la macchina e per l’ambiente,
interpretando un’elementare diagnostica dei guasti e delle condizioni di funzionamento anomale e
compiendo semplici operazioni di verifica funzionale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e
salute vigenti.

Le informazioni riguardanti installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione, aggiustaggio,
riparazione ed installazione di eventuali accessori, dispositivi ed attrezzature, sono destinate - e
quindi eseguibili - sempre ed in via esclusiva da personale specializzato avvertito ed istruito, o
direttamente dall’ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA, nel pieno rispetto delle
raccomandazioni trasmesse dal costruttore e delle norme di sicurezza e salute vigenti.

I dispositivi non possono essere utilizzati all'aperto. Si deve sempre provvedere ad inserire i moduli
all'interno di un contenitore a norme di sicurezza che rispetti le vigenti normative. La protezione di
questo contenitore non si deve limitare ai soli agenti atmosferici, bensì anche a quelli meccanici,
elettrici, magnetici, ecc.
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Per un corretto rapporto coi prodotti, è necessario garantire leggibilità e conservazione del manuale,
anche per futuri riferimenti. In caso di deterioramento o più semplicemente per ragioni di
approfondimento tecnico ed operativo, consultare direttamente l’Assistenza Tecnica autorizzata.

Al fine di non incontrare problemi nell’uso di tali dispositivi, è conveniente che l’utente - PRIMA
DI COMINCIARE AD OPERARE  - legga con attenzione tutte le informazioni contenute in questo
manuale. In una seconda fase, per  rintracciare più facilmente le informazioni necessarie, si può fare
riferimento all’indice generale e all’indice analitico, posti rispettivamente all’inizio ed alla fine del
manuale.
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VERSIONE SCHEDA

Il presente manuale è riferito all'accoppiata QTP 24P revisione 101095.
La validità delle informazioni riportate è quindi subordinata alla verifica del numero di versione del
dispositivo in uso.

NUMERO DI REVISIONE

FIGURA 1: POSIZIONE DEL NUMERO DI REVISIONE DI QTP 24P
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INFORMAZIONI GENERALI

La QTP 24P e' un interessante pannello operatore che risolve il problema dell'interfacciamento
utente nell'ambito industriale, in modo economico ed efficace. QTP 24P è composta da tre sezioni
indipendenti di cui una per l'acquisizione di una tastiera a matrice, una per il comando di un display
Fluorescente (VFD) o LCD e l'altra per il pilotaggio di sedici LEDs. La gestione di queste interfacce,
avviene tramite soli 2 port paralleli ad 8 bit di I/O, a livello TTL. In questo modo tutte le schede
provviste di almeno 16 linee di I/O TTL riportate su un connettore normalizzato di I/O ABACO®,
possono interfacciarsi alla QTP 24P risolvendo i problemi di scambio dati con l'utente.
QTP 24P si presta quindi ad essere abbinata alla maggioranza delle schede presenti sul carteggio
industriale grifo® offrendo sempre una pratica soluzione d'interfacciamento, con la possibilita' di
usare i numerosi microprocessori (Z80, 8086, 8051, 68HC11, ecc.) ed i relativi pacchetti software
(BASIC, C, PASCAL, ecc). Per alcuni abbinamenti di schede e linguaggi di programmazione
assieme alla QTP 24P viene fornito un apposito firmware di gestione che consente di gestire LEDS,
tastiera e display ad alto livello, con notevoli facilitazioni e risparmi di tempo. Infatti questo firmware
consente all'utente di gestire display e tastiera direttamente con le istruzioni ad alto livello come
PRINT, PRINTK, KBHIT, INPUT, SCANF, KEYHIT, ecc.
La vasta serie di display utilizzabili lascia all'utente la possibilità di scegliere il modello più
appropriato alla sua applicazione, in termini di: prezzo, visibilità, dimensioni, grafica, alfanumerica,
consumo, ecc. La tastiera è una completa tastiera a matrice da 4x6 tasti con tasche per la
personalizzazione e con dodici dei sedici LEDs associati ad altrettanti tasti.
La struttura hardware delle  QTP 24P è progettata in modo da semplificare al massimo la gestione
software ed allo stesso tempo di minimizzare il numero di linee utilizzate; inoltre il carter metallico
è dotato di quattro aste filettate che assicurano una veloce installazione all'interno del quadro.

- Ingombri: 185 x 139 x 57 mm (L x A x P)
- Montaggio come avanquadro, retroquadro o su custodie industriali Phoenix CombiCard®.
- Protezione del frontale IP 65.
- Tastiera a matrice da 24 tasti (6x4).
- Display intelligente, nei seguenti modelli (da specificare in fase di ordine):
QTP 24P-C2 -> LCD alfanumerico, retroilluminato, con 2 linee per 20 caratteri;
QTP 24P-C4 -> LCD alfanumerico, retroilluminato, con 4 linee per 20 caratteri;
QTP 24P-F2 -> VFD alfanumerico, con 2 linee per 20 caratteri;
QTP 24P-F4 -> VFD alfanumerico, con 4 linee per 20 caratteri;
QTP 24P-GF2 -> VFD grafico, con 140x16 punti;
QTP 24P-GF4 -> VFD grafico, con 140x32 punti;

- Sezione di generazione della tensione di contrasto per i display LCD.
- Gestione completamente software di tutte le sezioni della scheda tramite 16 linee di
I/O TTL, su connettore normalizzato, a scatolino, da 20 vie, I/O ABACO®.

- Vasta disponibilita' di firmware di gestione sotto forma di driver, librerie, ridirezione
input output su console, ecc. disponibile per:

schede Z80 tramite sistema operativo romato GDOS o FGDOS,
schede I51 tramite BASIC 52, BASCOM 8051 e µC/51,
schede I86 tramite GCTR,
schede AVR tramite BASCOM AVR ed ICC AVR.

    ecc. ecc.
- Tensione di alimentazione a 8÷24 Vac o 12÷34 Vdc.
- Possibilità di alimentare carichi esterni.

Viene di seguito riportata una descrizione dei blocchi funzionali della scheda, con indicate le
operazioni effettuate da ciascuno di essi.
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FIGURA 2: SCHEMA A BLOCCHI
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TASTIERA

La QTP 24P dispone di una tastiera a matrice da 6 righe per 4 colonne alla quale sono collegati 24
tasti corrispondenti a contatti normalmente aperti.
Alcune delle 10 linee necessarie per acquisire la tastiera sono usate anche per la gestione del display,
pertanto la realizzazione del firmware deve tenerne conto.
In corrispondenza di 12 tasti, si trovano altrettanti LEDs di colore rosso pilotati direttamente dal
driver M5480.
I suddetti tasti sono personalizzabili, vi sono inoltre altre due taschette che permettono di inserire
scritte personalizzate nella tastiera accanto ai restanti quattro LEDs (di colore verde).
Grazie alla gestione di questa semplice tastiera la QTP 24P  è in grado di risolvere economicamente
il problema dell'inserimento dati, anche quando questi sono articolati ed eterogenei.

DISPLAY

La QTP 24P  è disponibile con display Fluorescenti o LCD retroilluminati, con diversi numeri di
caratteri e diverse dimensioni dei caratteri. Più precisamente possono essere installati i display
alfanumerici:

LCD 20x2 caratteri -> QTP 24P -C2
LCD 20x4 caratteri -> QTP 24P -C4
VFD 20x2 caratteri -> QTP 24P -F2
VFD 20x4 caratteri -> QTP 24P -F4

e grafici:
VFD 140x16 pixels -> QTP 24P -GF2
VFD 140x32 pixels -> QTP 24P -GF4

La retroilluminazione a LEDs garantisce una buona visibilità anche in condizioni di luce ambientale
variabile ed in caso di necessità l'utente può comunque intervenire su un trimmer di regolazione del
contrasto.
Un'altra caratteristica di fondamentale importanza per i display della QTP 24P  è il loro ampio angolo
di visione che ne consente la lettura praticamente da ogni posizione frontale.
L'utente deve quindi scegliere il display (e quindi il modello di QTP 24P) che sia sufficiente per il
numero di informazioni da rappresentare e che soddisfi le sue esigenze di visibilità.
In caso di particolari esigenze di consumi ridotti, visibilità, e costo si possono avere anche i display
LCD senza retroilluminazione: per maggiori informazioni su questa possibilità e sulla sua disponibilità
contattare direttamente la grifo®.
La QTP 24P  è provvista di tre connettori specifici che facilitano la connessione di ogni display.
Tale connessione si effettua tramite saldatatura diretta sul circuito stampato (default) da personale
tecnico specializzato della grifo®, quindi l'utente riceve la scheda con il dislay già montato e
collaudato.
Per infrormazioni più dettagliate sui display si veda il capitolo “DISPLAY GESTITI”.
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FIGURA 3: FOTO DELLA QTP 24P SENZA DISPLAY
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SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Risorse di bordo: Sei diversi modelli di display alfanumerici e grafici
Trimmer regolazione contrasto display LCD
Tastiera a matrice
16 LEDs utente
Selezione di alimentazione a bordo

Display: Alfanumerici
 LCD : 20x2 o 20x4
Fluorescente VFD: 20x2 o 20x4

Grafici
Fluorescente VFD: 140x16 o 140x32

Linee di gestione: 16 I/O digitali TTL: 12 uscite
  4 ingressi

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni: Si vedano le quote in figura 4

Peso: 700 g massimi

Montaggio: Su pannello come Avanquadro o come Retroquadro, oppure
montaggio diretto su custodie industriali Phoenix tipo
CombiCard®

Protezione: IP 65

Range di temperatura: Da 0 a 50 gradi centigradi

Umidità relativa: 20% fino a 90% (senza condensa)

Connettori: CN1: Connettore a morsettiera, verticale, 2 vie
CN2: Connettore a scatolino, maschio, verticale, 20 vie
CN3: Connettore a strip, maschio, dritto, 10 vie
CN4: Piazzole per connettore a strip, maschio, 16 vie
CN5: Piazzole per connettore a strip, maschio, 20 vie
CN6: Piazzole per connettore a strip, maschio, 16 vie
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DIMENSIONI DEL PANNELLO OPERATORE QTP 24P

Sono riportate di seguito le dimensioni, in millimetri del terminale video QTP 24P visto posterior-
mente e lateralmente dal lato in cui vengono inseriti i connettori.
Da notare che tali figure non sono in scala.

FIGURA 4: DIMENSIONI DEL TERMINALE VIDEO QTP 24P
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione:  8÷24 Vac, 12÷34 Vdc oppure
solo per quantitativi OEM +5 Vdc ± 5% (senza alimentatore)

Tensione per carichi esterni: + 5 Vdc

Corrente alimentatore: 1300 mA (*)

Corrente per carichi esterni: 1300 mA meno il consumo di QTP 24P (vedere tabella)    (*)

Consumi: Si veda la tabella successiva (*)

Sono di seguito riportati i consumi relativi al terminale QTP 24P nelle versioni con i vari modelli
di display installabili.
Si ricorda che, qualora sia necessario ridurre i consumi delle QTP 24P con display LCD, si possono
ordinare anche, in quantitativi OEM, senza retroilluminazione. Per maggiori informazioni su
questa possibilità contattare direttamente la grifo®.

(*) I dati riportati sono riferiti ad un lavoro a temperatura ambiente di 20 gradi centigradi (per
ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo "ALIMENTAZIONE").

FIGURA 5: TABELLA DEI CONSUMI

DISPLAY
CONSUMO

(LEDs Spenti)
CONSUMO

(LEDs Accesi)

Alfanumerico LCD 20x2 retroilluminato
Corrente massima per carichi esterni (a 20° C)

150 mA  -  + 5vdc
1150 mA

400 mA  -  + 5vdc
900 mA

Alfanumerico LCD 20x4 retroilluminato
Corrente massima per carichi esterni (a 20° C)

100 mA  -  + 5vdc
1200 mA

350 mA  -  + 5vdc
950 mA

Alfanumerico VFD 20x2
Corrente massima per carichi esterni (a 20° C)

130 mA  -  + 5vdc
1170 mA

380 mA  -  + 5vdc
920 mA

Alfanumerico VFD 20x4
Corrente massima per carichi esterni (a 20° C)

220 mA  -  + 5vdc
1080 mA

470 mA  -  + 5vdc
830 mA

Grafico VFD 140x16
Corrente massima per carichi esterni (a 20° C)

260 mA  -  + 5vdc
1040 mA

510 mA  -  + 5vdc
790 mA

Grafico VFD 140x32
Corrente massima per carichi esterni (a 20° C)

460 mA  -  + 5vdc
840 mA

710 mA  -  + 5vdc
490 mA
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FIGURA 6: ALCUNE DELLE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI PER QTP 24P
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INSTALLAZIONE

In questo capitolo saranno illustrate tutte le operazioni da compiere per utilizzare correttamente il
terminale QTP 24P.
A questo scopo viene riportata l'ubicazione e la funzione dei connettori, del jumper e del trimmer.
Per i connettori viene riportato il loro pin out, il significato dei segnali collegati ed alcuni esempi di
collegamento, in modo da semplificare e velocizzare la fse di installazione del terminale.

CONNESSIONI

Il modulo QTP 24P è provvisto di 6 connettori con cui vengono effettuati tutti i collegamenti con
il campo e con le altre schede del sistema di controllo da realizzare.
Di seguito viene riportato il loro pin out ed il significato dei segnali collegati; per una facile
individuazione di tali connettori, si faccia riferimento alla figura 10, mentre per ulteriori informazioni
a riguardo del tipo di connessioni, fare riferimento alle figure successive che illustrano il tipo di
collegamento effettuato a bordo scheda.

CN1 - CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE

CN1 è un connettore a morsettiera con passo 5 mm a 4  vie.
A CN1 può essere collegata una fonte di alimentazione esterna per le sezione della scheda ad alto
consumo (LCD retroilluminato, VFD, ecc.) qualora l'alimentazione disponibile dalla scheda di
controllo, collegata attraverso CN2, non sia suffficiente.
Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al paragrafo “ALIMENTAZIONE“.
La QTP 24P incorpora una sezione alimentatrice in grado di alimentare se stessa ed un carico esterno
con una tensione stabilizzata di +5 Vdc.
Questo consente di poter ridurre i costi dell'applicazione in quanto la QTP 24P è in grado di poter
fornire, anche nelle peggiori condizioni, una notevole corrente al carico esterno.
Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al paragrafo “CARATTERISTICHE ELETTRICHE“.

NOTA: Solo per quantità OEM, è possibile avere come opzione la QTP 24P senza alimentatore di
bordo. In tal caso è possibile fornire una tensione di +5 Vdc ± 5% tramite i pin di CN1 che qui vengono
usati per prelevare la tensione per i carichi esterni.
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FIGURA 7: CN1 - CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE ESTERNA

Legenda segnali:

8÷24 Vac , 12÷34 Vac =   I - 8÷24 Vac o 12÷34 Vac da alimentatore esterno (vedere jumper J1)
+5 Vdc OUT =   O - +5 Vdc per alimente eventiali carichi esterni
GND = - Massa

21

GND

+5 Vdc OUT

43

8÷24 Vac , 12÷34 Vdc

8÷24 Vac , 12÷34 Vdc
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CN3 - CONNETTORE PER TASTIERA ESTERNA

CN3 è un connettore a strip, maschio, dritto, con passo 2.54 mm.
CN3 trasporta tutti i segnali necessari per collegare la tastiera a matrice a 24 tasti.

FIGURA 8: CN3 - CONNETTORE PER TASTIERA ESTERNA

Legenda segnali:

Col n =   O - Uscita dell'n-esima colonna della tastiera a matrice da 4x6 contatti
Row n =    I - Ingresso dell'n-esima riga della tastiera a matrice da 4x6 contatti

I tasti esterni sono collegati in modo tale che la pressione di un tasto collegi l' ingresso Row n all'uscita
Col n.
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Col 2
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FIGURA 9: POSIZIONE DI JUMPERS, CONNETTORI, TRIMMER, ETC.
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CN2 - CONNETTORE LINEE I/O DIGITALI

CN2 è un connettore a scatolino maschio, verticale con passo 2,54 mm da 20 vie.
A CN2 sono connesse le 16 linee di I/O digitale usate per gestire tutte le sezioni della scheda QTP
24P.
Tutti i segnali di questo connettore sono TTL e seguono il pin-out standard I/O ABACO®.

FIGURA 10: CN2 - CONNETTORE LINEE I/O DIGITALI

Legenda segnali:

PA.n = I/O - Segnale digitale n-esimo del primo port di gestione, chiamato Port A.
PC.n = I/O - Segnale digitale n-esimo del secondo port di gestione, chiamato Port C.
+5 Vdc =   I - +5 Vdc da scheda di controllo (vedere jumper J1)
GND = - Massa.
N. C. = - Nessuna connessione.
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FIGURA 11: PIANTA COMPONENTI DELLA QTP 24P (LATO COMPONENTI)

FIGURA 12: PIANTA COMPONENTI DELLA QTP 24P (LATO SALDATURE)
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CN4 - PRIMO CONNETTORE PER DISPLAY

CN4 sono le piazzole a passo 2, 54 mm per saldare i 16 pin del display sotto indicato o un connettore
per collegarlo in remoto. Si veda il paragrafo “CARATTERISTICHE ELETTRICHE”.
CN4 trasporta tutti i segnali di controllo e comando dei display LCD (o compatibili) con pin-out
standard e permette di collegarne direttamente la maggior parte.
In dettaglio, con questo connettore si possono interfacciare i seguenti display:

alfanumerico LCD 20x4   QTP 24P-C4 grafico VFD 140x32   QTP 24P-GF4
alfanumerico VFD 20x4   QTP 24P-F4

FIGURA 13: CN4 - PRIMO CONNETTORE PER DISPLAY
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Legenda segnali:

A (+) =  O  - Anodo o terminale positivo del LED di retroilluminazione dei display LCD.
K (-) =   I  - Catodo o terminale negativo del LED di retroilluminazione dei display LCD.
DBx = I/O - Linea x-esima del BUS dati ad 8 bit del display LCD.
R/W =  O  - Segnale di controllo per distinguere tra operazioni di lettura e scrittura.
E =  O  - Segnale di abilitazione del display.
RS =  O  - Segnale di controllo per distinguere tra operazioni di comando e dati.
VO, VLC =  O  - Tensione di alimentazione del contrasto dei display LCD.
+5 Vdc, VDD =   I - Tensione di alimentazione del display.
GND = - Massa.

FIGURA 14: FOTO DI UNA QTP 24P-C4

FIGURA 15: FOTO DI UNA QTP 24P-GF4
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CN5 - SECONDO CONNETTORE PER DISPLAY

CN5 sono le piazzole a passo 2, 54 mm per saldare i 20 pin del display FUTABA VFD con pin-out
standard (maggior parte dei modelli).
Questo connettore non viene più usato, ma viene mantenuto per comparitbilità verso specifiche
richieste dei clienti.

FIGURA 16: CN5 - SECONDO CONNETTORE DEL DISPALY

Legenda segnali:

DBx = I/O - Linea x-esima del BUS dati ad 8 bit del display LCD.
/WR =  O  - Segnale di controllo per distinguere tra operazioni di lettura e scrittura.
/SEL =  O  - Segnale di abilitazione del display.
/TEST =  O  - Segnale di abilitazione della modalità di prova del display.
BUSY =   I  - Segnale di stato che indica quando il display è occupato.
+5 Vdc =  O - Tensione di alimentazione del display.
GND = - Massa.
N. C. = - Nessuna connessione.
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FIGURA 17: FOTO DI UNA QTP 24P-F2

FIGURA 18: FOTO DI UNA QTP 24P-F4
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CN6 - TERZO CONNETTORE PER DISPLAY

CN6 sono le piazzole a passo 2, 54 mm per saldare i 16 pin del display sotto indicato o un connettore
per collegarlo in remoto. Si veda il paragrafo “CARATTERISTICHE ELETTRICHE”.
CN6 trasporta tutti i segnali di controllo e comando dei display LCD (o compatibili) con pin-out
standard e permette di collegarne direttamente la maggior parte.
In dettaglio, con questo connettore si possono interfacciare i seguenti display:

alfanumerico LCD 20x2    QTP 24P-C2    grafico VFD 140x16    QTP 24P-GF2
alfanumerico VFD 20x2    QTP 24P-F2

FIGURA 19: CN6 - TERZO CONNETTORE PER DISPLAY

Legenda segnali:

A (+) =  O  - Anodo o terminale positivo del LED di retroilluminazione dei display LCD.
K (-) =   I  - Catodo o terminale negativo del LED di retroilluminazione dei display LCD.
DBx = I/O - Linea x-esima del BUS dati ad 8 bit del display LCD.
R/W =  O  - Segnale di controllo per distinguere tra operazioni di lettura e scrittura.
E =  O  - Segnale di abilitazione del display.
RS =  O  - Segnale di controllo per distinguere tra operazioni di comando e dati.
VO, VLC =  O  - Tensione di alimentazione del contrasto dei display LCD.
+5 Vdc, VDD =   I - Tensione di alimentazione del display.
GND , VSS = - Massa.
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FIGURA 20: FOTO DI UNA QTP 24P-C2

FIGURA 21: FOTO DI UNA QTP 24P-GF2
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JUMPER

Sulla QTP 24P sono presenti 2 jumper a cavaliere per la configurazione della scheda.

FIGURA 22: TABELLA JUMPER

Per riconoscere tali connessioni sulla scheda si faccia riferimento alla serigrafia della stessa o alle
figure 11 e 12 di questo manuale, dove viene riportata la numerazione dei pin dei jumpers, che
coincide con quella utilizzata nella seguente descrizione. Per l’individuazione dei jumpers a bordo
della scheda, si utilizzi invece la figura 9.
In tutte le seguenti tabelle l'* indica la connessione di default, ovvero quella impostata in fase di
collaudo, con cui la scheda viene fornita.
Ulteriori informazioni sulla funzione del jumper è riportata nel paragrafo “ALIMENTAZIONE”.

DISPLAY GESTITI

A titolo di esempio, viene di seguito riportata una lista dei display collaudati, completa di tipo,
modello, produttore e connettore a cui collegarli sulla QTP 24P.

FIGURA 23: TABELLA JUMPER

TIPO MODELLO PRODUTTORE CONNETTORE

Alfanumerco LCD 20x2 SSC2A20DLYY-02 SDEC CN6

Alfanumerco VFD 20x2 CU20025ECPB-U1J NORITAKE ITRON CN6

Alfanumerco LCD 20x4 SSC4A20DLYY-02 SDEC CN4

Alfanumerco LCD 20x4 AC204AYILY02 AMPIRE CN4

Alfanumerco VFD 20x4 CU20045SCPB-U1J NORITAKE ITRON CN4

Grafico VFD 140x16 GU140x16G-7806 NORITAKE ITRON CN6

Grafico VFD 140x32 GU140x32F-7806 NORITAKE ITRON CN4

JUMPER CONNESSIONE FUNZIONE DEF.

J1

non connesso
L'alimentazione della scheda di controllo non
è connessa all'alimentazione della QTP24P
tramite CN2.

*

connesso
L'alimentazione della scheda di controllo è
connessa all'alimentazione della QTP24P
tramite CN2.

J2

non connesso
Non collega la massa della scheda al frontale
ed al carter metallico. *

connesso
Collega la massa della scheda al frontale ed
al carter metallico.
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TRIMMER REGOLAZIONE CONTRASTO

A bordo della QTP 24P è presente un trimmer che consente di definire il contrasto sui display LCD.
Questo trimmer denominato RV1 viene settato dalla grifo® in modo da ottenere la migliore visibilità
del display in tutte le condizioni operative e l'utente normalmente non deve variarne la posizione.
Nel caso di particolari esigenze, come condizioni di illuminazioni estremamente forti o deboli, si può
intervenire su RV1 effettuando minime variazioni nei due sensi di rotazione e verificando che la
visibilità del display migliori. Per individuare il trimmer sulla scheda, fare riferimento alla figura 9.

INTERFACCIAMENTO CONNETTORI CON IL CAMPO

Al fine di evitare eventuali problemi di collegamento della scheda con tutta l’elettronica del campo
a cui la QTP 24P si deve interfacciare, si devono seguire le informazioni riportate nei precedenti
paragrafi e le relative figure che illustrano le modalità interne di connessione.

- Tutti i segnali a livello TTL possono essere collegati a linee dello stesso tipo riferite alla massa
digitale della scheda. Il livello 0V corrisponde allo stato logico 0, mentre il livello 5V corrisponde
allo stato logico 1.

- Per evitare problemi di pilotaggio e per minimizzare l'effetto di eventuali disturbi dal campo, il
connettore CN2 deve essere collegato con cavi di lunghezza massima pari a 40 cm.

ALIMENTAZIONE

Il pannello operatore QTP 24P dispone di un connettore dalla doppia funzione che si presta a
risolvere in modo comodo ed efficace il problema dell’alimentazione della scheda.
Sulla scheda si trovano diverse sezioni (interfaccia della tastiera, display, LEDs, contrasto dell'LCD,
ecc.) il cui consumo di corrente varia molto ma che ricevono la stessa tensione: +5 Vdc ± 5%.
Il connettore CN1 nei pin 3 e 4 prende ingresso una tensione 8÷24 Vac o 12÷24 Vdc che l'alimentatore
di bordo trasforma nei suddetti +5 Vdc. Tale tensione stabilizzata può essere prelevata dai pin 1 e 2,
sempre di CN1, per alimentare carichi esterni: Si veda il paragrafo “CARATTERISTICHE
ELETTRICHE” per ulterioi informazioni.
Inoltre il jumper J1 può connettere insieme il +5 Vdc di CN2 e quello generato dall'alimentatore di
bordo, permettendo alla QTP 24P di alimentare anche la scheda di controllo. Pertanto:

- Se la scheda di controllo collegata a CN2 non possiede una propria fonte di alimentazione, J1
va connesso, in mode che la QTP 24P la possa alimentare. Si veda il paragrafo
“CARATTERISTICHE ELETTRICHE” per ulteriori informazioni.

- Se la scheda di controllo collegata a CN2 possiede una propria fonte di alimentazione, J1 va non
connesso per evitare conflitti. In alternativa, la scheda di controllo può alimentare la QTP 24P
se nessun alimentatore viene connesso a CN1 e J1 è connesso.

La QTP 24P è sempre dotata di un'efficace e distribuita circuiteria di filtro che si preoccupa di
proteggere la scheda dai disturbi o dal rumore del campo.



Pagina 26    QTP 24P        Rel. 3.00

grifo®                                            ITALIAN TECHNOLOGY

DESCRIZIONE SOFTWARE

Nel paragrafo precedente sono stati riportate le linee digitali da usare per gestire le periferiche di
bordo e di seguito viene riportata una descrizione dettagliata della funzione e del significato dei
relativi segnali (al fine di comprendere le successive informazioni, fare sempre riferimento alle
descrizioni dei connettori e all'appendice A).
Qualora la documentazione riportata fosse insufficiente fare riferimento direttamente alla
documentazione tecnica della casa costruttrice del componente. In questo paragrafo inoltre non
vengono descritte le sezioni che fanno parte della gestione delle linee stesse; per quanto riguarda la
programmazione di quest’ultime si faccia riferimento al relativo manuale della scheda di controllo
usata e ai relativi data sheets.
Nei paragrafi successivi si usano le indicazioni D0÷D7 e .0÷7 per fare riferimento ai bits della
combinazione utilizzata nelle operazioni di I/O.
La gestione software può essere ad alto livello o a basso livello:

GESTIONE AD ALTO LIVELLO

Questa gestione si effettua mediante firmware già sviluppato e disponibile tramite la grifo® sotto
froma di driver o librerie.
Aggiungendo tale firmware al linguaggio di programmazione usato (BASIC, C, PASCAL, ecc.)
l'utente può gestire la tastiera come input di console e il display come output di console, pertanto
tutte le istruzioni di alto livello disponibili per gestire la console possono essere usate per gestire
direttamente la QTP 24P.
Questo fatto risolve alla radice i tipici problemi di immissione dati, formattazione della visualizzazione,
e così via.
Le seguenti istruzioni sono disponibili per gestire la QTP 24P:

BASIC -> Print ; Input ; Inkey
C -> Printf ; Puts ; Putch ; Getch ; Getche ; Scanf ; Kbhit
PASCAL -> Write ; Writeln ; Read ; Readln ; Keypressed

Grazie alla gestione ad alto livello, le sezioni dell'applicativo dedicate all'interfaccia operatore,
solitamente tra le più delicate e problematiche, si possono sviluppare con grande facilità e risparmio
di tempo.
La grifo® rende disponibili un gran numero di firmware per lo sviluppo ad alto livello su molte
diverse piattaforme e per vari microprocessori, ad esempio per:

Schede basate su micro tipo Z80 tramite i sistemi operativi su ROM  GDOS ed FGDOS
Schede basate su micro tipo I51 tramite i linguaggi BASIC 52, BASCOM 8051 e µC/51
Schede basate su micro tipo I86 tramite il sistema di sviluppo in C GCTR
Schede basate su micro tipo AVR tramite i linguaggi BASCOM AVR e ICC AVR

mentre le informazioni dettagliate sull'integrazione del firmware, l'utilizzo della QTP 24P come
console, ecc. sono riportate nei manuali dei software.
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             N° 0           N° 1            N° 2    N° 3   N° 12   N° 13   N° 14          N° 15

       N° 8           N° 9          N° 10        N° 11         N° 20         N° 21         N° 22        N° 23

       N° 4          N° 5           N° 6           N° 7             N° 16         N° 17          N° 18       N° 19

FIGURA 24: MAPPA DEI TASTI

grifo®
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GESTIONE A BASSO LIVELLO

Con questa modalità tutte le risporse di bordo della QTP 24P devono essere gestite completamente
dal programma applicativo sino ai dettagli più elementari, pertanto richede allo sviluppatore una
notevole conoscenza dei dispositivi ed un impiego di tempo molto maggiore.

ACQUISIZIONE DELLA TASTIERA

La gestione della tastiera consiste nella verifica periodica della chisura del contatto che identifica un
determinato tasto nella matrice righe-colonne. Ogni scansione dovrebbe essere fatta così:

a) Disabilitazione del display, mediante settaggio opportuno dei segnali di controllo
b) Impostare il livello di tensione della prima colonna (Col 1) a livello basso impostando la

corrispondente line al livello logico 0, mantenendo le altre al livello logico 1.
c) Acquisire lo stato delle righe leggendo le relative linee (Row 4÷Row 1).
d) Verificarese una o più delle linee acquisite sono a livello logico basso; in tal caso il pulsante

corrispondente all'incrocio Col 1 - Row n è premuto e viceversa.
e) Memorizzare un indice od un codice per ricordare quali tasti sono stati premuti sulla colonna.
f) Ripetere i passi di cui sopra per tutte le restanti colonne (Col 2÷Col 6).

Per evitare di perdere eventi di pressione dei tasti, si consiglia di fare le scansioni ad intervalli
regolari,ad esempio ogni 5 msec, mediante un inerrupt generato usando un timer.
Per evitare falsi positivi (ad esempio, dovuti ai rimbalzi) si deve usare una tecnica di debouncing che
definisca “premuto” un tasto che rimane chiuso per almeno 20 msec, ovvero 4 scansioni consecutive.
La corrispondenza tra le linee digitali su CN3 e le righe e le colonne della matrice è:

PA.5 -> Col 1 PC.4 -> Row 1
PA.4 -> Col 2 PC.5 -> Row 2
PA.3 -> Col 3 PC.6 -> Row 3
PA.2 -> Col 4 PC.7 -> Row 4
PA.1 -> Col 5
PA.0 -> Col 6
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FIGURA 25: MAPPA DEI LEDS

grifo®
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DISPLAY

La gestione dei display intelligenti si effettua mediante 8 linee di dati e 3 linee di controllo.
Il software deve pilotare tutte le linee rispettando le specifiche del particolare display per l'nvio dei
comandi e/o dati da visualizzare.
La corrispondenza tra le linee di CN2 e quelle dei display (risp. standard e FUTABA) è:

PA.n -> DBn , DBn PC.0 -> RS , ---
PC.1 -> R/W , /WR PC.2 -> E , /SEL

Quandi si deve acquisire la linea di busy del display, le linee PA.n devono essereimpostate come
bidirezionali.
Viceversa, se vengono inseriti nel software degli opportuni ritardi, tutte le 11 linee di gestione
possono semplicemente essere configurate come uscite.
Nelle normali applicazioni bisogna eseguire le seguenti operazioni allo scopo di poter utilizzare
correttamente il display:

a) Configurare la corretta direzionalità delle linee digitali di I/O rispettando la funzione definita
dal display.

b) Inizializzare il display inviando la giusta sequenza di comandi.
c) Inviare al display i caratteri da visualizzare o i comandi da eseguire (ad esempio: cancellazione,

movimento cursore, indirizzamento della RAM interna) nel rispetto delle esigenze del
programma applicativo.

Una descrizione completa delle forme d'onda dei segnali, dei comandi dei display, delle sequenze
di inizializzazione, del posizionamento dei caratteri e dei font disponibili per la visualizzazione dei
caratteri si trova nell'appendice C.

LEDS

Il driver dei LEDs è il circuito integrato M5480 prodotto dalla STM.
Il pilotaggio avviene a corrente costante, poiché la capacità di pilotaggio dell'M5480 eccede le
esigenze della QTP 24P, non tutte le sue linee sono collegate a dei LEDs.
La corrispondenza tra i pin dell'M5480 e i LEDs può essere vista dallo schema elettrico della QTP
24P, che si trova nell'appendice A.
La corrispondenzw tra i nomi dei LEDs e la loro posizione sul pannello frontale può essere dedotta
dalla serigrafia della scheda, ovvero la figura 10.
I dettagli del pilotaggio dell'M5480 si possono trovare sul relativo data sheet, reperibile presso il
servizio documentazione del sito internte della grifo®, www.grifo.it/PRESS/DOC/ST/M5480.pdf,
presso il sito internet STM, www.stm.it o in appendice C.
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FIGURA 26: SCHEMA DELLE POSSIBILI CONNESSIONI
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E’ riportato di seguito, un elenco di manuali e note tecniche, a cui l'utente può fare riferimento per
avere maggiori chiarimenti, sui vari componenti montati a bordo della scheda QTP 24P.

Manuale TEXAS INSTRUMENTS: The TTL Data Book - SN54/74 Families

Data sheets NORITAKE-ITRON: Vacuum Fluorescent Display module specification

Manuale SDEC: LCD MODULE

Manuale TECDIS: Liquid Crystal Display Modules

Data sheets ST Microelectronics: M5480 - LED display driver

Per reperire questi manuali fare riferimento alle case produttrici ed ai relativi distributori locali. In
alternativa si possono ricercare le medesime informazioni o gli eventuali aggiornamenti ai siti
internet delle case elencate.
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APPENDICE A: SCHEMA ELETTRICO

FIGURA A1: SCHEMA ELETTRICO QTP24P (PARTE 1)
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FIGURA A2: SCHEMA ELETTRICO QTP24P (PARTE 2)
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APPENDICE B: CARATTERI DEL DISPLAY

Le seguenti tabelle mostrano i set di caratteri disponibili per i display della QTP24P, a seconda del
modello installato.
Si noti che anche i caratteri speciali (non ASCII) cambiano se cambia il modello, quindi se l'utente
ha necessità di un set di carateri diverso da quelli normalmenti disponibile, deve contattare
direttamente la grifo®.

FIGURA B1: TABLLA CARATTERI DI QTP24P-F2, F4, GF2, GF4 IN MODALITÀ ALFANUMERICA
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FIGURA B2: TABELLA CARATTERI QTP24P-C2, C4
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FIGURA B3: TABELLA CARATTERI QTP24P-GF2, GF4 IN MODALITÀ MINIFONT GRAFICA
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FIGURA B4: TABELLA CARATTERI KDX-GF2, GF4 CON FONT GRAFICO KATAKANA
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FIGURA B5: TABELLA CARATTERI QTP24P-GF2, GF4 CON FONT GRAFICO EUROPEO
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APPENDICE C: DESCRIZIONE DISPOSITIVI DI BORDO

grifo® fornisce un servizio gratuito di documentazione tecnica attraverso i manuali e/o il sito
internet, ove è possibile reperire data sheet dei componenti montati sulle nostre schede. Questo
capitolo riporta informazioni sulla gestione del display.

DISPLAY

PAGE 1 (LMC-SSC2A20-01 Serial)
1. Mechanical Specification

ITEM STANDARD VALUE UNIT
NUMBER OF CHARACTERS 20 CHARACTERS X 2 LINES --

CHARACTER FORMAT 5 X 8 DOTS --
MODULE DIMENSION 115.0 (W) X 36.0 (H) X 10.5 (T) 115.0 (W) X 36.0 (H) X 15.0 (T) mm

VIEWING DISPLAY AREA 83.0 (W) X 18.6 (H) mm
ACTIVE DISPLAY AREA 73.5 (W) X 11.5 (H) mm

CHARACTER SIZE 3.20 (W) X 5.55 (H) mm
CHARACTER PITCH 3.70 (W) X 5.95 (H) mm

DOT SIZE 0.60 (W) X 0.65 (H) mm
DOT PITCH 0.65 (W) X 0.70 (H) mm

LMC-SSC2A20DRG-01 STN , Gray , 1/16 Duty , 6 O‘clock
LMC-SSC2A20DRY-01 STN , Yellow Green , 1/16 Duty , 6 O‘clock

LMC-SSC2A20DEGB-01 STN , Gray , 1/16 Duty , 6 O‘clock , EL Backlight ( color is Blue )
LMC-SSC2A20DEYW-01 STN , Yellow Green , 1/16 Duty , 6 O‘clock , EL Backlight ( color is White )
LMC-SSC2A20DLGY-01 STN , Gray , 1/16 Duty , 6 O‘clock , LED Backlight
LMC-SSC2A20DLYY-01 STN , Yellow Green , 1/16 Duty , 6 O‘clock , LED Backlight

EL Use Inverter Type SDEC-I002A
Inverter Input DC +5V V 40 mA

Inverter Output AC 90 ~ 110 V 400 ~ 700 Hz
Backlight Half-Lift Time 3,000 HR.

LED Backlight Color Yellow Green
Backlight Input DC +5.0V V 140 mA

Backlight Half-Lift Time 50,000 HR.

2. Mechanical Diagram

3. Interface Pin Connections  4. Black Diagram

NO SYMBOL LEVEL FUNCTION
1 VSS -- GND ( 0V)
2 VDD H/L DC +5V
3 VO H/L Contrast Adjust
4 RS H/L Register select
5 R/W H/L Read/Write
6 E H,H→L Enable signal
7 DB0 H/L Data Bit 0
8 DB1 H/L Data Bit 1
9 DB2 H/L Data Bit 2

10 DB3 H/L Data Bit 3
11 DB4 H/L Data Bit 4
12 DB5 H/L Data Bit 5
13 DB6 H/L Data Bit 6
14 DB7 H/L Data Bit 7
15 A(+) DC+5V LED Backlight +
16 K(-) 0V LED Backlight -
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M5480

M5480

LED DISPLAY DRIVER

May  1993

. 3 1/2 DIGIT LED DRIVER (23 segments).CURRENT GENERATOR OUTPUTS (no re-
sistors required).CONTINUOUS BRIGHTNESS CONTROL.SERIAL DATA INPUT.NO LOAD SIGNAL REQUIRED.WIDE SUPPLY VOLTAGE OPERATION.TTL COMPATIBILITY

Applications examples.MICROPROCESSOR DISPLAYS. INDUSTRIAL CONTROL INDICATION.RELAY DRIVER. INSTRUMENTATION READOUTS

DESCRIPTION

The M5480 is a monolithic MOS integrated circuit
produced with a N-channel silicon gate technology.
It utilizes the M5451 die packaged in a 28-pin
plas-tic package making it ideal for a 3 1/2 digit
dispaly. A single pin controls the LED dispaly bright-
ness by setting a reference current through a vari-
able resistor connected either to VDD or to a
separate supply of 13.2V maximum.
The M5480 is a pin-to-pin replacement of the NS
MM 5480.

DIP-28
(Plastic Package)

ORDER CODE : M5480B7
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20

19
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17
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26

OUTPUT BIT 11

OUTPUT BIT 1

OUTPUT BIT 2

OUTPUT BIT 3

OUTPUT BIT 4

OUTPUT BIT 5

OUTPUT BIT 6

OUTPUT BIT 7

OUTPUT BIT 8

OUTPUT BIT 9

OUTPUT BIT 10

BRIGHTNESS CONTROL

VSS

VDD

OUTPUT BIT 12

OUTPUT BIT 13

OUTPUT BIT 14

OUTPUT BIT 15

OUTPUT BIT 16

OUTPUT BIT 17

OUTPUT BIT 18

OUTPUT BIT 19

OUTPUT BIT 20

OUTPUT BIT 21

OUTPUT BIT 22

OUTPUT BIT 23

DATA IN

CLOCK IN

54
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PIN CONNECTIONS
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APPENDICE B: INSERIMENTO DELLE ETICHETTE

I pannelli operatore QTP 24P sono provvisti di una serie di etichette di personalizzazione, in cui
l’utente può mettere il proprio logo ed il significato dei tasti e dei LEDs, relativamente all’applica-
zione sviluppata.
Di seguito vengono riportate le operazioni da eseguire per inserire le etichette
.

INSERIMENTO DELLE ETICHETTE SULLA QTP 24P

Le operazioni da eseguire per inserire le etichette di personalizzazione sul pannello QTP 24P sono
le seguenti:

1) Svitare le quattro viti nere dal panello frontale.
2) Rimuovere il carter posteriore.
3) Quindi svitare le otto viti, con il relativo distanziale in plastica grigia, poste nella parte

posteriore della cornice.
4) Separare il gruppo tastiera+circuito stampato dalla cornice in plastica nera.
5) Ora la tastiera é pronta per l’inserimento delle cinque etichette di personalizzazione, come

illustrato nella figura seguente.
6) Rimontare QTP 24P, seguendo le precedenti indicazioni in ordine inverso.

FIGURA D1: INSERIMENTO DELLE ETICHETTE SUL TERMINALE QTP 24P
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APPENDICE E: INDICE ANALITICO

SIMBOLI

+5 VDC 13
µC/51 26

A

ACQUISIZIONE DELLA TASTIERA 28
ALFANUMERICI 8
ALIMENTAZIONE 8, 10, 12, 25

B

BASCOM 8051 26
BASCOM AVR 26
BASIC 52 26
BIBLIOGRAFIA 32

C

CIRCUITERIA DI FILTRO 25
CONNETTORI 8

CN1 12
CN2 14
CN3 16
CN4 18
CN5 20
CN6 22

CONSUMI 10
CONTRASTO 8, 25

D

DIMENSIONI 8
DISPLAY 6, 8, 10, 18, 20, 22, 30

F

FGDOS 26
FLUORESCENTE 8
FUTABA 20
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G

GCTR 26
GDOS 26
GESTIONE A BASSO LIVELLO 28
GESTIONE AD ALTO LIVELLO 26
GRAFICI 8
GRAFICO 22

I

I/O ABACO® 16
I/O DIGITALE 16
I/O DIGITALI 8
ICC AVR 26
INTERFACCIAMENTO CONNETTORI CON IL CAMPO 25

J

JUMPER 24

L

LCD 8, 12, 18
LCD 20X4 18
LCD 40X2 22
LINEE DI GESTION 8

M

MATRICE 14
MONTAGGIO 8

P

PESO 8
PORT A 16
PORT C 16

R

RANGE DI TEMPERATURA 8
RETROILLUMINATO 12
RV1 25

S

SOFTWARE 26
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T

TASTIERA 6, 14, 28
TRIMMER 25
TTL 25

U

UMIDITÀ RELATIVA 8

V

VERSIONE SCHEDA 3
VFD 8, 12, 20
VFD 20X2 22
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